FICHE
TECHNIQUE

512V 200Ah

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

|8

Voltage 51.2 Volt
Capacité 200 A

Capacité @ 20A 600 min
Energie 10240 W

Auto-Décharge

<1% par Mois

Unité Maximum en Parraléle

16

SPECIFICATIONS DE TEMPERATURES ET ENTREPOSAGE SPECIFICATIONS DE CHARGE
Température de charge 0°a45°C Courant de Charge Recommandé 100 A
Temperature Elevé de Déconnexion / 70°C /60°C Courant de Charge Maximum 150 A (1 heure)
Reconnexion en charge (BMS)
Température base de Déconnexion / 0°C/5° Voltage de charge Recommandé 56 V (Bulk)/54.4V (Float)
. - /5°C
Reconnexion en charge (BMS) . -
Voltage de Charge de Déconnexion (BMS) 60V (1s)
Température de décharge -20a55°C
. Vol i 55.
Température Elevé de Déconnexion/ 7590 /459C oltage de Reconnexion (BMS) S
Reconnexion en décharge (BMS) S
Température base de Déconnexion / 20°C /-10°C )
Reconnection pendant la décharge (BMS) NOMBRE DE CYCLES SELON LE % DE DECHARGE
Température d'entreposage 20a45°C
80% de décharge 6000 cycles
Voltage d’entreposage >53V
90% de décharge 4000 cycles
100% de décharge 2500 cycles

SPECIFICATIONS DE DECHARGE

Courant de Décharge Continue 150A
Courant de Décharge de Pointe 1 200 A (30s)
Courant de Décharge d Pointe 2 350 A (3s)
Voltage de Décharge de Déconnexion (BMS) 432V
Protection de Court Circuit Oui

DISJONCTEUR- UL 1077/CSA

125A

De Série

150A

En Option
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SPECIFICATIONS MECANIQUES

Dimensions (Larg x prof x Haut)

465x820x 154 mm

Poids

180 Ibs

Type de terminal

Amphenol Surlok (SLPIRB35CPSO0)

Interface de communication

RS485 /Victron VE.CAN

CERTIFICATIONS & CONCEPTION

Conception 16S2P
- UL1973|UL1077 | UL489 | CSA
Certifications 999

Classification de transport

UN 3480 | CLASS 9

Type de cellule

SquareCell - LiFePO4

i

Lithium
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Discharge perfomance with different rate @ 25°C Charge & Discharge curve with 0.5C @ 25°C
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FICHE TECHNIQUE 2

Time (month)
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